圆盘给料机产品知识点杂谈
圆盘给料机为吊装、密闭式。主要用于要求减少漏风或扬尘的系统，从而将环境污染减少到最小程度。圆盘给料机结构主体是绕垂直轴旋转的圆盘。圆盘中部有一位于接料仓下口而高度可调的下料套筒，物料从下料套筒和圆盘的间隙中漏散出来，并被刮板将物料从圆盘上刮落下来。喂料量可通过改变下料套筒和圆盘的间隙大小和卸料位置来调整。设有观察窗口，可随时观测物料的喂送情况及设备的运行情况。

   本机分敞开吊式（DK）、封闭吊式（DB）、敞开座式（KR）、封闭座式（BR）。采用电机分交流电机和调速电机，当采用调速电机应补差价。（KR无调速电机）。圆盘给料机上钢板盘（情板）其材料分三种有45Mn2\Mn\钢板料“G”、辉绿岩情板“H”，注明何种形式。（KR传动形式仅有一种)圆盘给料机为容积式计量的给料设备。它能均匀、连续地将物料喂送到下一道工序，并且能够承受较大的仓压。适用于喂送各种非粘性物料，不适用于流动性好的粉状物料。该机是利用物料的流动性,通过转动的圆盘和可调节的刮料板把物料从容器中

刮送到受料设备中,适用于各种非粘性且流动性不是非常好的物料。该类圆盘给料机的机型设计紧凑,结构简单,调节方便,使用可

靠,维修量小,噪音很低,是水泥厂,化工行业,发电厂等部门首选的系统配给料设备,同时可作为其它行业非粘性物料的喂(给)料设备。振动筛和振动电机

    圆盘给料机适用范围:

    煤粉、水泥、熟料、石灰石、粘土等粉状、粒状或小块状物料。

    圆盘给料机为座式给料机，适用于空气净化程度要求不高的场合。 

    圆盘给料机主要特点:

1.因传动机构中的伞齿轮是在敞开状况下工作的，所以维修方便。

2.本机是运输机械的一种辅助设备，适用于选矿厂、冶炼厂、机械化的铸造车间等部门。

3.本机具有结构简单、操作方便、给料均匀，使用可靠的优点，如果改变调整套与圆盘之间的距离，可以达到调节给料量的目的。工作原理和结构特点 该系列圆盘给料机，是由电动机直接驱动减速机构减速后，由减速输出轴直接输出动力，并直接驱动着圆盘作每分钟5-55m的边缘线速度的低速(0.7～10 r/min)转动，通过卸料刮刀把料筒和圆盘间隙中溢出的≤50mm颗粒或粉状物料划落在给料机下面不同的输送设备上，完成设计流程所需要的给配料作业。 该系列圆盘给料机，主要由电动机、驱动器、圆盘三部分组成。与目前所有形式、系列和规格的圆盘给料机相比，具有节约能源、结构紧凑，体积小占地少，部件少重量轻，故障点少维修量少，安装、操作、维护简单、长寿安全等

显著优点．

